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GELUIDISOLATIE: EEN STEEDS ACTUELER ONDERWERP IN DE DAGELIJKSE BOUWPRAKTIJK 
 
Afhankelijk van de bouwlocatie worden er geluideisen gesteld aan gevels inclusief raam-, deur- en 
kozijnconstructies. Binnenwanden èn deuren in utiliteitsgebouwen dienen aan verhoogde akoestische eisen 
te voldoen. Veelal worden in dergelijke projecten specifieke geluidisolerende componenten toegepast. Denk 
aan extra materiaalmassa door zwaardere afmetingen, dikkere deuren, speciaal (geluidwerend) isolatieglas, 
geluidwerende ventilatievoorzieningen en een hoogwaardige dichting al dan niet dubbel uitgevoerd. De eisen 
voor de kierdichting staan bij buitengevel geluidisolatie in het geluidrapport, of bij binnendeuren in het 
testrapport. 
In raam- en deurconstructies vormen de dichtingen een belangrijke component met betrekking tot de 
geluidisolatie.  De kwaliteit van de dichting, eventueel in combinatie met nastelbaar hang- en sluitwerk, is 
bepalend voor een goede geluidisolatie.  
 
Eisen met betrekking tot geluidwering  zijn Europees vastgelegd in de NEN-EN 12354-3: 2017 
 
De NPR  5272:2003 (NEN-EN 12354-3) beschrijft in tabel B.2 de geluidisolatiewaarden van kieren inclusief 
dichtingen (zie bijlage 5) 
 
 18 beschreven codes voor kierdichtingen 
 KR NPR20 V1 t/m KR NPR40 V8 voor ramen zonder of met een enkele dichting 
 KR NPR40 V9 t/m KR NPR45 V11 voor ramen met een dubbele dichting 
 KR NPR20 V12 t/m KR NPR35 V14 voor deuren zonder of met een enkele dichting 
 KR NPR40 V15 voor deuren met een dubbele rondgaande dichting 
 KR NPR30 V16 t/m KR NPR50V18 voor dakramen met enkele of drievoudige dichtingen  
 
DEVENTER  Profielen heeft op basis van de NPR 5272 diverse dichtingen laten testen bij Peutz 
(rapportnummer A 2835-2-RA d.d. 15 december 2015) bij een aanslagspeling van 6 mm, dus 1 mm extra 
marge ten opzichte van de ontwerp-aanslagspeling. Bovendien zijn gelaste en geknipte dichtingen getest, en 
blijkt uit de testresultaten dat de prestaties gelijkwaardig zijn.   
 
DEVENTER Profielen levert voor elke constructie de juiste kierdichting 
 
Op basis van de waarde voor de kierdichting welke in het geluid- of testrapport is aangehouden kan de 
bijpassende  DEVENTER oplossing worden gekozen. In een aantal situaties kan een enkele dichting worden 
toegepast bij de NPR code voor een dubbele dichting.  
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Op basis van tabel B.2 (NPR 5272) voldoen de volgende DEVENTER dichtingsprofielen;  
 
Voor een enkele dichting, code KR NPR30 V2 tot en met code KR NPR45 V8: 

  
•  SPV 12, SPV 18 of SV 712 
•  SP 5924 of SV 6624 
•  SP 103a 
 

Voor een dubbele dichting , code KR NPR45 V11: 
   
•  SPV 12 + SP 333 / SP 103a / SPV 18 
•  SV 712 + SP 333 
•  SV 6624 + SP 333 
•  SPV 12 of SPV 18 (enkele dichting*)  
•  SP 5924 of SV 6624 (enkele dichting*) 
•  SP 103a (enkele dichting*) 

  
Voor een dubbele dichting, code KR NPR40 V9 

   
•  SPV 12 + SP 333 / SP 103a / SPV 18 
•  SV 712 + SP 333 
•  SV 6624 + SP 333 
•  SPV 12 of SPV 18 (enkele dichting*)  
•  SP 5924 of SV 6624 (enkele dichting*) 
•  SP 103a of SP 333 (enkele dichting*) 

 
Voor een volledig overzicht zie bijlage 1 
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* Toepassen van enkele dichtingen bij KR NPR40 V9 en KR NPR45 V11 in samenspraak met begeleidend akoestisch adviseur! 
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DEVENTER  Profielen heeft op basis van de NPR 5272 bovendien diverse dichtingen laten testen bij 
Peutz (rapportnummer A 2835-2-RA d.d. 15 december 2015) bij aanslagspelingen tot 9 mm, dus met 
4 mm extra marge ten opzichte van de ontwerp-aanslagspeling. Uit de resultaten blijkt dat vanaf 7 
mm aanslagspeling de geluidisolatiewaarden snel afnemen.  
 
ENKELE dichting: 
Tot een aanslagspeling van 7 mm  voldoen DEVENTER SPV 12 of SP 5924 aan de zwaarste code KR 
NPR45 V8 
 
DUBBELE dichting: 
Tot een aanslagspeling van 8 mm  voldoen DEVENTER SPV 12 + SPV 18 aan code KR NPR45 V11 
 
Voor een overzicht van alle meetresultaten zie bijlagen 2, 3 en 4 
 
 

DEVENTER adviseert  om de ontwerp-aanslagspeling  van 5 mm ten alle tijde te respecteren, en 
deze op termijn te borgen door toepassen van nastelbaar hang- en sluitwerk.  

  
NPR 5272 Aanslagspeling 

ENKEL 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 

KR NPR45 V8 SPV 12 of SV 712 
SPV 18 
SV 6624 of SP 
5924 

SPV 12 
SP 5924 

KR NPR40 V7 
 

zie V8 SPV 12 of SV 712 
SV 6624 of SP 
5924 

KR NPR29 V6 zie V8 zie V7 SPV 12 of SV 712 
SV 6624 of SP 
5924 

SPV 12 
SV 6624 of SP 
5924 

KR NPR34 V5 
 

zie V8 zie V7 SPV 12 of SPV 18 
SV 6624  

SV 6624  

KR NPR25 V4 zie V8 zie V7 zie V6 
 

SPV 12 of SPV 18 
SV 6624 of SP 
5924 

KR NPR30 V3 zie V8 zie V7 zie V5 zie V4 

KR NPR30 V2 zie V8 zie V7 zie V6 zie V4 

KR NPR20 V1 zie V8 zie V7 zie V6 zie V4 
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NPR 5272 Aanslagspeling 

DUBBEL 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 

KR NPR45 V11 SPV 12 + SP 333 
SV 712 + SP 333 
SV 6624 + SP 333 
SPV 12 + SP 103a 
SPV 12 + SPV 18 
SPV 12 
SP 5924 
SV 6624 

SPV 12 + SP 333 
SPV 12 + SP 103a 
SPV 12 + SPV 18 
SPV 12 
SP 5924 
SV 6624 
 

SPV 12 + SPV 18 

KR NPR50 V10 
 

* * * * 

KR NPR40 V9 zie V11 zie V11 zie V11 SPV 12 + SPV 18 

* Testelement met afgeplakte dichting zit op 51 dB 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 
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Bijlage 3 
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Bijlage 4 
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Bijlage 5 
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